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Oznaczenie

EPIS 291

wal kardana

  (1)   4E0 521 101 C wal kardana

F             >> 4E-6-030 000* 1 6-gang

automatik+

BVJ

  (1)   4E0 521 101 G wal kardana

F 4F-7-000 001>> 1 6-gang

automatik+

BVJ

  (1)   4E0 521 101 E wal kardana

F             >> 4E-6-030 000* 1 6-gang

automatik+

ASE,BFM,BFL

BHT,BSM

  (1)   4E0 521 101 J wal kardana

F 4E-7-000 001>>* 1 6-gang

automatik+

ASE,BFM,BFL,

BHT,BTE,BMC,

BVN,BSM

  (1)   4E0 521 101 D wal kardana

F             >> 4E-6-030 000* 1 6-gang

automatik+

ASB,BPK

  (1)   4E0 521 101 H wal kardana

F 4E-7-000 001>>* 1 6-gang

automatik+

ASB,BPK

  (1)   4E4 521 101 B wal kardana

dla pojazdow z wydluzonym

rozstawem osi

F             >> 4E-6-030 000* 1 6-gang

automatik+

BFM,ASE,BHT,

BMC,BGK

  (1)   4E4 521 101 F wal kardana

dla pojazdow z wydluzonym

rozstawem osi

F 4E-7-000 000>>* 1 6-gang

automatik+

BHT,BTE,BMC,

BVN,ASE,BFM

  (1)   4E4 521 101 C wal kardana

dla pojazdow z wydluzonym

rozstawem osi

F             >> 4E-6-030 000* 1 6-gang

automatik+

ASB

   2 b 183 521 141 A uszczelka 2
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Oznaczenie

EPIS 291

   3   803 407 357 podkladka 6

   4 + N   019 926 1 sruba inbusowa

samozabezpieczajaca sie

M8X48 12

   5 blaszana oslona termiczna

                patrz rysunek: 825-20

1

  5A blaszana oslona termiczna

                patrz rysunek: 825-20

1

   6 + N   101 092 08 sruba z kolnierzem

F             >> 4E-6-030 000*

M8X30

2

  (6)   N   101 092 10 sruba z kolnierzem

F 4E-7-000 001>>*

M8X30

2

   8 most tylny

                patrz rysunek: 500-10

1

   9 most przedni

                patrz rysunek: 300-60

1

  10 blaszana oslona termiczna

                patrz rysunek: 500-10

1
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